ワールドタイム 
日時の設定 


ワールドタイム 
日時の設定 


Nikon 

デジタル-眼レフカメラ 1 D ) が) 

簡単操作ガイド 


巧 



このガイドは、デジタルー眼レフカメラ D 60 をはじめ 
てお使いになるちのために、簡単な撮影の方法と、撮影 
した画像をパソコンに転送したり、プ1」ントしたりする 
方法などを説明しています。さらに詳しい内容は、使用 
説明書や、付属ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 


「見て聞くマニュアル」デジチューター 

デジチューターでは、インターネット上で D 60 の基本的 
な操作ち法を、動画や作例写真を交えなびら説明してい 
ます。下記アドレスのホームページをご覧ください。 

http :// www . nikonaiqitutor . conn / 


セツト内容の確認 


箱からカメラと付属品を取り出し、じ I 下のちのびすべてそろっていることをご確認ください。 

• SD メモリーカード（じ(下 SD カードと表記します）は付属していません。使用説明書158ペー 
ジに記載の推奨 SD カードをお使いください。 

• レンズキットを購入された場合は、 lil 下の付属品のほか、レンズ（その付属品ち含む）び付属 
しています。 


カメラ本体に装着 



付属品 

□ 簡単操作ガイド（本紙） 
□ 使用説明書 


□ Software Suite ( CD - ROM ) 

□ 登録のご案内 


□ Li-ion IJ チャージャブル 
バツテ IJ 一 EN - EL 9 
(端テカバー付） 


□ USB ケーブル UC - E 4 




□ 保証書 


□ ソィツクチャーシャー 
MH -23 (電源コード付） 


□ ストラップ AN - DC 1 



□ アイピースキャップ DK -5 

(セルフタイマー撮影時などに使います。ク IJ ップ部で 
ストラップにはさんでおくと携帯に便利です。） 


各部の名称（本ガイドで操作する部分のみ） 


レンズのイラストには AF-S DX NIKK 0 R 18-55 mmf /3.5-5.6 G VR を使っています 


) 


撮影モードダイヤル 
ストラップ取り付け部（吊り金具） 

シヤッターボタン 

電源スイッチ 
AF 補助光ランプ 


視度調節レバー 
接眼目当て 
ファインダー接眼窓 




内蔵フラッソュ 

ストラップ取り付け部 
(吊り金具） 


USB 端テ 

(端テカバー内） 


レンズ着脱指標 


MENU メニュ 

ボタン 

I 


卿縮ル/ 

サムネイル 
ボタン 

^拡大ボタン/ 

ィ已►情報表示ボタン 


焦点距離目盛 


コマンドダイヤル 
7ルチセレクター 
SD カードカパー 

SD カードアクセスランプ 

バッテ U —カバー開閉ノブ 

バッテ U —カバー 
ra 削除ボタン 


ストラップを取り付ける 


因 






2 バッテリーを充電ずる 


充電には、約90分かかります（残量のないバッテ U —の場合） 

① 



⑤ 


⑤ 


破 

$ 

► 


► 




④ 


嫁 
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向さに注意！ 

八'ツテリーをカメラに入れる 



お 





4 レンズを取り付ける 


レンズの取り付け、取り外しをするときは、カメラの電源スイッチは OFF にしてください。 
ほこりなどびカメラ内部に入らないようにご注意ください。 





レンズ着脱指標 

レンズとカメラのレンズ着脱指標を合わせなびらレンズ 
を差し込み、矢印の方向に回してください。カチッと音 
びするところまで回すと、取り付けは完了です。 

A - M 切り換えスイッチまたはフォーカスモードスイッチ 
を 、 A (オートフォーカス）または M/A (マニュアル優 
先才ートフォーカス）に合わせてください。 

このカメラでピントをオートフォーカスで合わせるには、 
レンズキットに付属しているレンズなどの AF - S または 
AF - I レンズをお使いください。 

使用でさるレンズの詳細は、使用説明書をご覧ください。 



VR 

レンズに手ブレ補正 ( VR ) 機能びある場合は、レンズの 


ON OFF 

手ブレ補正スイッチを ON にすると撮影時に手ブレを補正 


(X) 

します。 

5 日時を設定ずる 


カメラの内蔵時計を合わせます。ご購入後、はじめて電源を ON にしたとさは、[曰時の設定] 
画面び表示されます。日時設定び完了するまで、撮影や他の設定はでさません。 


① 



③ 


0 


電源を ON にする 

. [日時の設定]画面び表示されます。 


年を合わせる 

. この状態では[年]の数値び選択されています。マ 
ルチセレクターの上または下で[年]を合わせてく 
ださい。 


⑤ 


0 


日時を合わせる 

. もを押すごとに、[月][日]脫][分][秒]び順番に切 
り換わります。それぞれの項目について、上または 
下で数値を合わせてください。 



•設定び完了し、撮影モードになります。 


日時の設定をやり直すときは 

日時の設定をやり直すとさは、セットアップメニューの[ワールドタイム]で設定します。詳しくは使用 
説明書をご覧 < ださい。 


NORM 

巧 

AUTO 

回 

AF-A 


撮影の準備をしよう 


定 

日团秒陋^ 
月晒分晒 
年編時旧 


定 

日狙秒溫^ 
月狙分溫 
年綱時溫 


6 SD カードを入れる 


2 カメラを構える 


このカメラは、撮影した画像を SD カードに記録します。市販の SD カードを用意してください。 



SD カードを抜さ差しす 
るとさは、必ず電源を 
OFF にしてください。 



おもて面 



向さにま意！ 



ると、 SD カードアクセスラン 
プび数秒間点打します。 


7 SD 力ー ドを初期化（フオーマット）ずる 


D 60 に初めて使う SD 力ードは、 D 60 で初期化してからお使いくださし 、 SD 力ードを初期化する 
と、カード内のデータはすべて消えてしまいます。 カード内に必要なデータび残っている場合 
は、初期化の前に、パソコンなどに保をしてください。 

なお、 SD カードをカメラから抜くときは、その前に必ず電源を OFF にしてください。 



3 構図を決める 




ファインダーをのぞさなびら、構図を決めてください（ファイ 
ンダーをのぞくと、アイセンサーび感知して液晶モニターは消 
灯します)。構図を決めるとさに、液晶モニターは使えません。 

. 3つあるフオーカスポイントの少なくとち1つに、被写体び重 
なるようにしてください。 


. 被写体を大さく写したいとさはズーム U ングを望遠側（焦点 
距離目盛の大さい数値側）に、広い範囲を写したいとさは 
ズーム U ングを広角側（焦点距離目盛の小さい数値側）に回 
して < ださい。 


① 



電源を ON にする 



' 撮影メニユー 1 

1仕上がり設定 

饼〇 

画質モード 

NORM 

.画像サイズ 

臣] 

1ホワイトバランス 

AUTO 

ISO 感度 

100 

1 ノイズほ減 

OFF 

アクティブ D - ライティング 

OFF 


MENU ボタンを巧す 

. 液晶モニターにメニュー画面び表示されます。 
メニュー項目びすでに選択されている場合はマ 
ルチセレクターの左を押して、メニューのアイ 
コンを黄色で表示してください。 




a 

セットアップメニユ’ 

- 

> 

I メニュー表お切り換え I 

回 I 


力-ドの初期化(別-7ット） 

情報画面デザイン 

丽 


情報画面の自動表示 

覃 

I 

情報画面の自動消灯 
ワールドタイム 
液晶モニターの明るさ 

OFF 

0 


巧(セットアップメニュ ー) アイコンを選ぶ 


マルチセレクターのちを巧ず 

• セツトアップメニューのメニュー項目を選べる 
よラになります。 



[カードの初期化(フオーマット)]を選ぶ 


0 K ボタンを巧す 

. [カードの初期化（フォーマット）]画面び表 
示されます。 



[はい]を選ぶ 


0 K ポタンを巧す 

•初期化び始まります。初期化び完了してセットアップ 
メニューび表示されるまでは、電源を OFF にしたり、 
ノ くッテ IJ - カノ く一や SD 力ードカノ く一を開けたりしな 
いで < ださい。 


8 ファインダー内の見え方を調節ずる（視度調節) 




フ オー カスポイント 


ファインダーをのぞさなびら視度調 
節レバーを上下に動かし、フォーカ 
スポイントの枠線び最ちはっさり見 
えるように調節してください。 

• 爪や指先で目を傷つけないように 
ご注意ください。 


いよいよ撮影！ 


4 ピントを合わせて撮影ずる 



シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込む 
(全押しする）と、撮影できます。 

. 撮影した画像び SD カードに記録されます。 

. SD カードアクセスランプび点打している間は、 バッテリー 
カバーや SD カードカバーを開けないでください。 


5撮影した画像を確認ずる 


撮影した画像は、液晶モニターに自動的に表示されます。画像び表示されていないときは、 
ボタンを押すと、最後に撮影した画像び表示されます。 





• マルチセレクターの左またはちを押す（ま 
たはコマンドダイヤルを回す）と、ほかの画 
像を見られます。 

. 上または下を押すと、画像の撮影情報の詳 
細や八イライト表示などに切り換わります。 
詳し < は、使用説明書の「画像情報の表示」 
( P .73) をご覧ください。 

• 撮影に戻るには、シャッターボタンを半押し 
して < ださい。 


6 撮影した画像を削除ずる 



液晶モニターに削除したい画像を表示 
し而ボタンを押すと、削除確認画面び 
表 7 J \ されます。 

. ちう一度而ボタンを押すと、表示中の画 
像び削除されて、再生画面に戻ります。 

. 削除をやめたいとさは、ボタンを 
押して < ださい。 


7 撮影モードを Agf に合わせる 




これで、基本的な撮影ち法の説明は終わりです。 



カメラの操作ち法のさらに詳しい説明は、使用説明書をご覧ください。 



裏面では、付属のソフトウェア 「 NikonTransfer 」 を使って、撮影した画像をパソコンに転送 



する方法や、カメラとプ U ンターを直接つないでプ U ントする方法について説明しています。 

禱 i 
































































































































































































































































































































































































































^ ソフトウェアのインス!ル ] 


付属の Software Suite (ソフトウェアスイート） CD-ROM を使うと、 Nikon Transfer (ニコン 
トランスファー）と ViewNX (ビューエヌエツクス）をインス!-ールできます。 

Nikon Transfer は、撮影した画像をカメラからパソコンに簡単に転送できるソフトウェアです。 
ViewNX は、パソコンに転送した画像を表示できるソフトウェアです。 

カメラをパソコンに接続する前に、ソフトウェアをインス I -ールしてください。 

Software Suite 動作環境 


4 インス I ルを終了する 

[はい]をク U ックして、 [Welcome ] ウインド 
ウを閉じて < ださい。 


m 


インストールが授了しました • Welcome を巧了してもよろしいです 


《パソコンを再起動するダイア□グび表示され | 厂はぃ W 0ドル、剔 I 

た場合は、ダイア□グにしたびってパソコン - 

を再起動してください。 
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CD - ROM を CD - ROM ドライブか！5取り出す 


Windows Macintosh 


0 S《i 

32 bit 版の Windows Vista、Windows XP (Service 
Pack 2 )、Windows 2000 Professional (Service Pack 

4 V 》2。 

すべ r 、 プ u インス!-ールされているモデルに対応 

Mac OS X (Version 10.3.9、 

10.4.10) 

メモ u 

512 MB じ(上 （1 GB じ(上推奨） / Windows Vista は 
1 GBIU 上 

512 MBIU 上 （ IGBIU 上推奨） 

八ードディスク 

実行時に1 GBIU 上の空さ領域び必要 

実行時に1 GBIU 上の空さ領域び必要 

モニタ解像度 

1024 X 768 ピクセル ( XGA ) 1；(上、24ビットカラー 
上 

1024 X 768 ピクセル ( XGA ) (上、 
1670万色上 


詳しい動作環境は Software Suite CD-ROM 収録のインス I -- ルガイドをご覧ください。 

※1対応 0 S に関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。 

※2 Windows 2000をお使いの場合は、 D60 とパソコンを接続できません。力ード U- ダーな 
どの機器を使って、 SD カードの画像をパソコンに転送してください。 


Macintosh でのインストール手順 


表示される画面やインス I -ール時の動作は、 Software Suite のバージョンおよびパソコンの動作 
環境によって異なる場合びあります。 


7 パソコンを起動し 、 Software Suite CD-ROM ^ CD - ROM ドライブに入れる 

[Software Suite] フオルダび自動的に開きます。フオルダ内の [Welcome] アイコンをダ 
ブルク U ックしてください。[認証]ダイア□グび表示されますので、管理者の名前とパ 
スワードを入力し、 [OK] をク U ックしてください。[言語選択]ダイア□グび表示されま 
す。 

フオルダび自動的に開かない場合は、デスクトップの CD-ROM (Software Suite ) アイコ 
ンをダブルク U ックしてください。 


インス I -ールの前にご確認ください 

-ウイルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。 

-他のアプ U ケーシヨンソフトウェアはすべて終了させてください。 

. ソフトウェアをインス!-ールする場合は、コンピュータの管理ち権限のアカウントで□グインしてくだ 
さい。 


Windows でのインストール手順 


表示される画面やインス I -ール時の動作は、 Software Suite のバージョンおよびパソコンの動作 
環境によって異なる場合びあります。 


7 パソコンを起動し 、 Software Suite CD-ROM ^ CD - ROM ドライブに入れる 

[言語選択]ダイア□グび自動的に表示されます。 



2 言語を確認する 

言語を確認して[次へ]をク U ックしてください。 

他の言語を選ぶ場合は、[地域選択]をク U ックし、地域 
を選んでから言語を選んで < ださい。 



3 [ Nikon おすすめインストール]をクリックする 

次のソフトウエアび順次インス I -ールされま 
す。画面の指示に従ってインス!-ールしてく 
ださい。 

• Apple QuickTime 
• Nikon Transfer 
• ViewNX 

• Microsoft DirectX 9 (Windows XP/ 2000 

のみ） 


その他のボタンについて 
カスタムインス I -ール： 

必要に応じてインス I -ールするソフトウエアを選べます。 

Nikon オンライン関連リンクボタン： 

Nikon ソフトウエアの体験版のダウン□ー ドサイトやヴポートに関するご案内のサイトに 
アクセスします（インターネットに接続できる環境び必要です）。 

インス I -ールガイド： 

Software Suite のインストール方法や使い方などのヘルプを表示します。 



Apple QuickTime 

• ご使用のパソコンによっては、 QuickTime のインス!ルに時間びかかる場合びあります。 

.Windows Vista をご使用の場合は、アップル社のホームぺージで最新情報をご確認の上、 
Windows Vista に対応した最新版をお使いになるようおすすめします。 


Microsoft DirectX 9 

Microsoft DirectX 9 のインス I ルび開始された場合は、画面の指示にしたびってインス I ル 
して < ださい。 
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言語を確認する 

言語を確認して[次へ]をク U ックしてください。 

他の言語を選ぶ場合は、[地域選択]をク U ックし、地域 
を選んでから言語を選んで < ださい。 



[言語選択]ダイア□グび表示されない場合 

すでに Nikon Transfer または ViewNX びインス I ル済みの場合、[言語選択]ダイア□グは表 
示されません。インス I -ールされているソフトウエアと同じ言語の Software Suite 画面び表示さ 
れます。 


3 [ Nikon おすすめインス! -- ル]をクリックする 

次のソフトウエアび順次インス I -ールされま 
す。画面の指示に従ってインス!-ールしてく 
ださい。 

• Nikon Transrer 
.ViewNX 



その他のボタンについて 
カスタムインス I -ール： 

必要に応じてインス I -ールするソフトウエアを選べます。 

Nikon オンライン関連リンクボタン： 

Nikon ソフトウエアの体験版のダウン□ー ドサイトやヴポートに関するご案内のサイトに 
アクセスします（インターネットに接続できる環境び必要です）。 

インス I ルガイド： 

Software Suite のインストール方法や使い方などのヘルプを表示します。 


自動起動の設定について 

[自動起動の設定]ダイア□グび表示されたら、[はい]をク IJ ックしてください。カメラ接続 
時に自動的に Nikon Transfer び起動します。自動起動の設定はインス I -- ル後でもできます。 


4 インス I ルを終了する 

[0K] をク U ックして、 [Welcome ] ウインド 
ウを閉じて < ださい。 

《パソコンを再起動するダイア□グび表示さ 
れた場合は、ダイア□グにしたびってパソ 
コンを再起動してください。 



5 


CD - ROM を CD - ROM ドライブか5取り出す 


用紙設定 

枚数指定 
フチ設定 
日付プリント 
範囲指定 
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OK ボタンを押す 

ちの画面び表示されます。マルチセレクターの上または下で設定 
したい項目を選んでちを押すと、それぞれの設定画面び表示され 
ます。 


用紙設定 


枚数 


フチ設定 


日付プ U ント 


範囲指定 



それぞれの項目を設定するたびに、プ U ント設定画面に戻ります。 


範囲指定 

する 


[プリント実行]を選んで OK ボタンを押す 

. プ U ントび始まります。プ U ントび終わると、4-③の画面に 
戻ります。 

. プ U ントを途中で中止したいとさは、 OK ボタンを押してくだ 
さい。 



グプリント設定 
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ちの画面でマルチセレクターの左またはちを押して、 
プリントしたい画像を選ぶ 

. 与 H ボタンを押して6コマ表示に切り換えて、画像を選ぶこと 
ちでさます。ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。 

. ^ボタンを押すと、拡大表示画面に切り換わります。細部を確 
認しなびら画像を選べます。 
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カメラに付属の USB ケーブル UC - E 4 で、カメラとプリンターを接続する 



USB ケーブルは、無理な力を加えず、端テにまっすぐに差し込んでください。 


カメラの電源を OFF にずる 

カメラに SD 力ー ドび入っていることを確認してください。 
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カメラと起動済みのパソコンを、付属の USB ケーブル UC - E 4 で下図のように接続する 

USB ケーブルは、無理な力を加えずに、端テにまっすぐ差し込んでください。 



3 



カメラの電源を ON にする 
Windows Vista の場合： 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表 
示されたら、[コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする 

-Nikon Transfer 使胤を選んで 、 Nikon Transfer を起動し 

ます。 

常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、にのデバイ 
スの場合は常に次の動作を行う]にチェックマークを入れてください。 

Windows XP の場合： 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表示されたら、 [Nikon 
Transfer コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする]を選び、 [0K] をク U ックし 
て Nikon Transfer を起動します。 

常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、[この動作には常にこのプ□グラムを使う] 
にチェックマークを入れてください。 

MacOSX の場合： 

Nikon Transfer のインストールで、[自動起動の設定]を[はしリにした場合は、パソコン 

で Nikon Transfer び自動起動します。 
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Nikon Transfer の[転送元]パネル内 
に、接続したカメラ名のデバイスボタ 
ンび表示されていることを確認する 


デバ'イス 
ボタン 
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[転送開始]ボタンをクリックする 

. 記録されているすべての画像びパソコンに転送 
されます （NikonTransfer の初期設定)。 

. 転送び終わると、 ViewNX び自動的に起動し、 
転送した画像を確認でさます。 



[転送開始]ボタン 


けイ, UCO • 


襄■お•ご 

r 


!費 


j 己班…。 


r ン巧 W 〜げ曲 

じ P 凸已 

が巧 '• an f-Mut X 

y 巧み々りひ〇るみ0 0巧* 




四理逐巧 


3 E 固を回 
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カメラとパソコンの接続を外す 

カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを抜きます。 


デノ（イスボタンび表示されない場合 

カメラとパソコンびさちんと接続されて 
いるか、カメラの電源び ON になってい 
るかを確認してください。 


USB 八ブについて 


USB ノ V ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 

V 

J 


付属ソフトウェアの詳しい使い方を見るには 

ヘルプを参照するには、ソフトウェアを起動してメニューバーの[ヘルス ー [Nikon Transfer 
ヘルス （ ViewNX の場合は [ ViewNX ヘルス）を選んでください。 


ViewNX について 

ViewNX は、画像を表示するためのアプ U ケーシヨンです。 ViewNX は下の方法でも起動でさ 
ます。 

.Windows :デスクトップの [ ViewNX ] のシヨートカットアイコンをダブルク U ックする 
.Macintosh : Dock の [ ViewNX ] アイコンをク U ツクする 




画像をパソコンに転送ずる 


プリンターに直接つないでプリントずる 


ここでは、 Windows Vista の画面で説明します。他の 0S でも同様の操作です。 


画像転送時の電源について 

途中でバッテ IJ 一び切れないように、充分に残量のあるバッテ U —または、別売のパワーコネクター 
EP -5 と AC アダプター EH -5 a を組み合わせてお使いになることをおすすめします。その他の AC アダプ 
ターは絶対にお使いにならないでください。 


Windows 2000 Professional をお使いの方へ 

カード U 一夕'一などの機器を使って、 SD カードの画像をパソコンに転送してください。 

2 GBIU 上の SD 力ードや SDHC 規格の SD 力ードをお使いの場合は、力ード U - ダーなどの機器びそれらの 
SD カードに対応している必要びあります。 

• 力ード IJ — ダーなどに SD 力ードを挿入すると 、 Nikon Transfer び自動起動します （Nikon Transfer の 
初期設定）。手順4を参照して、画像を転送してください。 

•カメラをパソコンに接続しないでください。接続してしまった場合は、パソコンに[新しい八ード 
ウェアの検索ウイヴードの開始]と表示されます。[キャンセル（中止）]を選んで画面を閉じ、パ 
ソコンとの接続を外してください。 


PictBridge (ピクトブリッジ）対応プ U ンターをお使いの場合、パソコンを使わずに、カメラとプ U 
ンターを直接接続して SD カード内の画像をプ IJ ントでさます。これを「ダイレクトプ IJ ント」とい 
います （RAW 画像はダイレクトプ IJ ントでさません)。ダイレクトプ IJ ントは、次の手順で行ラこと 
びでさます。 

「ダイレクトプリント」の詳細については、使用説明書の84ページをご覧ください。 

カメラの電源を OFF にする 
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プリンターの電源を ON にする 


な一白な肝 


A 1 なな肝 
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